
マックエイトのプリント板用端子 表面実装用
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■寸法図

品番 H
HMR-4 4
HMR-6 6
HMR-8 8
HMR-10 10

品番 A B 推奨ランド
QH-25-08 0.8 2.0 φ3
QH-25-11 1.1 2.0 φ3
QH-25-16 1.6 2.5 φ3.5

●表面実装用基板にリード型抵抗、コンデンサー等を取付ける時
等に御利用下さい。

●材質……樹脂部…PCT 樹脂黒色（UL94V-0）
　　　　　ピン部…リン青銅
●処理…ニッケル下地金メッキ

御希望の極数を入れてください。
（御指定なき場合は最大極数 20P
を納品します。）

長い連結数で御使用され、リフロー時樹脂部にソリが発生した場合、
数カ所に接着剤をつけて下さい。

●表面実装用基板にリード部品を取付ける事が出来ます。
●本製品を表面実装用基板に半田付し、次にリード部品を穴の中
　に入れて半田付して下さい。
●材質……黄銅
●処理…ニッケル下地スズメッキ

HMR シリーズ　（1 パック 10 本入）
表面実装用調整部品端子

QH シリーズ　（1 パック 100 本入）
リード部品取付用

■品　番

■推奨ランド

HMR-4-10P

■御注文方法

■実装時の御注意

■使用例

■使用例
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