
RoHS対応

マックエイトのプリント板用端子 ハイブリット IC用ユニットケース

ー 503 ー

品番 PC 板サイズ 適合ケース 適合ピン ( 足 )
LU-1-1 30.48 × 10.16 HL-1-1,HL-2-1 BK-2 シリーズ
LU-2-1 40.64 × 17.78 HL-1-2,HL-2-2 BK-2 シリーズ
LU-3-1 63.50 × 17.78 HL-1-3,HL-2-3 BK-2 シリーズ
LU-4-1 81.27 × 25.40 HL-1-4,HL-2-4 BK-2 シリーズ

品番 L
BK-2-1 5
BK-2-2 8
BK-2-3 10
BK-2-4 12
BK-2-5 15
BK-2-6 20

LU シリーズ　（1 パック 1 枚入）
ユニバーサル基板（HL 用）

● HL シリーズユニットケースに適合するユニバーサル基板です。
● 材質……ガラスエポキシスルーホール基板
　 板厚……………t1.0
　 穴径……………φ 0.6
　 ランド径………φ 1.0
　 穴ピッチ………1.27mm

● 上記 LU シリーズユニバーサル基板に適合するピンです。
● PC 板の穴の中にピンを挿入し奥まで押し込んで下さい。

ツブシ（図 0.65 部）の部分が穴の中に入って固定されます。
固定後、頭の部分を半田付して下さい。

● 材質……黄銅
● 処理……ニッケル下地金メッキ
● プリント板取付穴径……φ 0.6

■御注意
　● ユニバーサル基板は RoHS 対応していません。（半田メッキ）

BK シリーズ　（1 パック 100 本入）
ハイブリット IC 用端子（LU 用）

■パターン図（穴ピッチ 1.27mm）
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