
マックエイトのプリント板用端子 ソケットピン
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品番 A B C H 推奨取付 
TH 穴径 ランド径 メタルマスク 梱包数量E F

PD-4-T 2.13 1.52 1.06 4.5 φ1.5 φ2.5 1.5 2.5 1 リール（400 個入）
PD-40-T 2.13 1.52 1.06 4.5 φ1.5 φ2.5 1.5 2.5 1 リール（400 個入）
PD-7-T 1.7 1.13 0.7 3.75 φ1.1 φ2.0 1.1 2.0 1 リール（500 個入）
PD-70-T 1.7 1.13 0.7 3.75 φ1.1 φ2.0 1.1 2.0 1 リール（500 個入）
PD-62-T 2.4 1.9 1.1 5.3 φ1.9 φ3.0 1.9 3.0 1 リール（350 個入）
PD-72-T 2.9 2.4 0.8 6.3 φ2.4 φ3.5 2.4 3.5 1 リール（300 個入）
PD-132-T 4.3 3.1 0.8 7.3 φ3.2 φ5.0 3.2 5.0 1 リール（250 個入）

●下記ソケットピンがテープに収納されています。
　自動実装できます。
●マウンターは自動認識機能タイプを御使用下さい。
●製品仕様については、PD シリーズと同じです。

ソケットピン
PD シリーズ　テーピングタイプ

■品番

■推奨メタルマスク

■リール寸法図
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